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TEHNICNI LIST

Pear|l Base

OPIS BARVE

Pearl Base je osnovna bazna barva, ki ustvarja visoko trden plas¢ z sijo€imi
perlescentnimi kristali. Enostavna za uporabo se hitro susi in odli¢no prekriva

podlago. Barva vam omogoca visoko kvaliteten in trpezen izdelek z Siroko
barvno paleto odtenkov.

Za dosego optimalnih rezultatov je potrebno slediti navodilom za uporabo .

PODLAGE
- Predlaki in primerji na 2K akrilni, poliuretanski, epoxidni, poliesterski
osnovi.
ey - Stare barve ( dvokomponentne)
[fee®e 0% ] | Pragno lakirane barve.
| NE UPORABLJATI PODLAG NA SINTETICNI OSNOVI ! |
BRUSENJE

- BruSenje na vodo : P800 do P1000

- Strojno brusenje : P360 do P500




RAZMASCEVANJE

Vse podlage morajo biti razmascene in obrisane z antisilikonskim
Cistilom, da se izognemo vsem oljnim madezem mascobam, prahu

oziroma slabim vplivom.

MESANJE

L

Pearl Base

Multi Thinner Normal / Slow

Pot Life :

Viskoznost :

1000
1000 do 1200 100 do 120%
Neomejeno

DIN4 20°C 15 - 19 sekund

BARVANJE
PODLAGE

>]

Povrsina pred prvim nanosom mora
biti Cista, obruSena in razmaséena.

Konvencionalna pistola :

HVLP / LVLP pistola :

Velikost igle : 1,3 — 1,5mm
Pritisk zraka : 1,5 — 2 bara

Velikost igle : 1,2 — 1,5mm
Pritisk zraka : 1,2 — 1,6 bara

Za pritisk zraka poglejte priporogcila
proizvajalca pistole.

Pearl Base

Nanosov:2do 3

Debelina : 15 do 25 mikronov suhega filma




SUSENJE
MED
NANOSI

5 do 10 minut pri 20 °C do 25 °C

SUSENJE Pragno suha : 5 do 10 min.
Suha na dotik : 15 min.

. ‘. . o .
Zratno susenje pri 22 °C : Suha za prelakiranje : 30 min.

SuSenje v pedi pri 60 °C : 10 min.
Hitro susenje z IR kratki val : 8 minut.
PORABA
2
M Teoretiéna poraba : 8- 12 m% L za 20 mikronov suhega filma
ZASCITA

Nositi primerno dihalno opremo in zasc¢itno obleko.

SKLADISCENJE




-
: Hraniti na dobro prezraCevanem, hladnem in suhem mestu
| \ Dale€ od toplotnih virov.

Samo za profesionalno uporabo.
Poglejte varnostni list za ta produkt.

Za pomo¢ in podporo kontaktirajte:

Blik ...
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