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TEHNICNI LIST IN NAVODILO ZA UPORABO

KLJUGNO ZASCITNO BARVANJE

U-POL-ov RAPTOR je izredno trden zascitni premaz, na 2K poliuretanski osnovi, ki povrSinam nudi
zascitno pregrado. Na voljo je tudi RAPTOR niansirni. ( v razli¢nih barvnih niansah )

LASTNOSTI

+ TRPEZEN
Zagotavlja odpornost; pri mo¢nih mehanskih poskodbah in naredi povr$ino odporno proti madezem.
S¢iti pred rjo in korozijo.

e UV ODPOREN

Zagotavlja visoko stopnjo odpornosti proti bledenju.

e VODOODPOREN

Zagotavlja vodoodporen premaz, preprecuje vlago in zmanjsuje rjo.

e ODPOREN

Odporen na Siroko paleto razli¢nih kemikalij, vklju€no z gorivi, hidravli€nimi olji, Zzivalskim urinom, slano vodo in Se ve¢.

¢ HITRAIN ENOSTAVNA UPORABA
Enostaven kot; natoc€i - premeSa;j - barvaj.
Zagotavlja odli¢en oprijem na razli¢nih podlagah.

Lahko se nanasa s pistolo Schutz, konvencionalno HVLP, valj¢kom ali Copi¢em.

POTRDILA

. OGNJE ODPOREN

RAPTOR je opravil testiranja vnetljivosti za motorna vozila po preskusnih metodah FMVSS 302, ISO 3795 in
BS AU 169A.

« PROTIZDRSNO ODPOREN
Ce se uporablja skupaj z Traction Aditivom ( strukturni aditiv ), doseZe zakljuéek ASTM E303-93.
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PODLAGE IN PRIPRAVA

Podlage ¢ Originalna Barva ¢ Poliester Filler e SMC
e Aluminij* e Trda plastika * e E-coat*
¢ Gola Kovina* ¢ Fiberglas e Beton*
e Galvanizirano* * Poliester ojacan z vlakni * Les*

Nekatere podlage pred nanasanjem zahtevajo dodatno pripravo povrsine
RAPTOR. Za podrobnosti glejte poglavje Priprava podlage.

Priprava Podlage Za doseganije najboljsih rezultatov z RAPTOR-jem je nujno dobro slediti navodilom priprave.

Odstraniti ves slabo oprijemljiv, ohlapen material in morebitno rjo s povrSine, ki jo Zelimo barvati.
Ocistite in razmastite povrsino.

1
2
3. Povrsino brusiti z brusnim papirjem P80 -P180.
4. Ponovno odistiti povrsino.

Aluminij, gola kovina in pocinkano:
Epoxi 2K temel;j ( primer )

Vecje povrSine obvezno nanesti epoxi 2K primer ali predlak, kateri je antikorozijski in
ima oprijem na cinkani plo¢evini.

Trda plastika: po brusenju o istite in razmastite, nato uporabite za oprijem
primer za plastiko.
Les: RAPTOR se lahko nana$a neposredno na stabilen les.

Beton: za najboljSe rezultate odistite povrsino in odstranite prah. Nato nanesti
akrilno emulzijo, oziroma podlage za beton.

. ORIGINALNE BARVE: prebrusiti in razmastiti.

Za tezko dostopna obmocdja, kot so notranji vogali itd., Najprej premazati z ustreznim
primerjem oprijema za optimalni oprijem.
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MESANJE

m Mesalno Razmirje
Enostavno kot ; !

NATOCI - PREMESAJ - BARVAJ l

PREMESAJ
BARVAJ

NATOCI

SCHUTZ Pistola HVLP Konvencionalna Pistola

RAPTOR : Trdilec 3:1 3:1

Akrilno Redéilo Pripravljen za uporabo, Do najve¢ 15-20% za zmanjSanje teksture.
Redcilo NI potrebno Vec kot 25% se ne priporo¢a

* Dodajanje redcila / topila bo vplivalo na
VOC produkta

Preprosto napolnite 1L embalazo RAPTOR-ja z 250 ml trdilca, namestite pokrov&ek in mo€no premesajte vsebino za
najmanj 2 minuti - BARVAJ.

Utezno mesanje

Grami Raptor (A)  Trdilec (B)
1000g 7779 223g
5009 388g 1129

Uporaba pospeSevalnikov SuSenja ni priporocljiva
Naenkrat zmes$ajte samo eno embalazo RAPTOR-ja. Odisti pi$tolo med mesanicami.

2K ISOCIANAT TRDILEC

* Posebej zasnovan za zagotavljanje optimalnih rezultatov neodvisno od podnebnih razmer in velikosti popravila.
e Trdilec RAPTOR se ne sme uporabljati sam, uporabljati ga je mogo€e samo s premazom RAPTOR.

Rok uporabnosti Minimalno 12 mesecev v zaprtih posodah.
. Temperatura skladis¢enja +5°C do +25°C
H - Zastopa in prodaja:
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NANASANJE

Standard Schutz Application Odstrani pokrovcek iz embalaze RAPTOR-ja za meSanje le tega.

Embalazo RAPTOR-ja pritrdite na piStolo SCHUTZ.
Prilagodite zraéni tlak na 2,75 - 4,10 bara.

Nanesite na pripravljeno povrsino z enakomernim gibanjem, da dobite
zeljeno strukturo.

N

o

Kadar se nanasa v vec slojih, se ¢aka med nanosi 60 minut.

Pred prvo uporabo RAPTOR-ja priporoamo pripraviti testno ploS¢€o, da tako zagotovite
Zeljeno teksturo.

Kako doseci skupne teksture z U-POL pistolo Schutz;
1. Standardna tekstura s pistolo Schutz:
J 4 Bar
@ Razdalja od objekta 50cm

@ 2 enakomerna nanosa pomié¢nim gibanjem

2. Groba tekstura s pistolo Schutz:

@ Zmesajte RAPTOR in pustite stati 10 minut
& 3 Bare
@ Razdalja od objekta 50cm

@ 2 nanosa - 1 enakomerno pomicen gib, 2. hitro gibanje preko prvega

Kako doseci enakomerno teksturo s pistolo HVLP;
3. Fina tekstura s HVLP konvencionalno postolo, 1.6 - 2.0mm
@ Dodaj 15% redcila
J 2 Bara

@ Razdalja od objekta 20cm

@ 1. Prvi nanos zelo moker, drugi nanos z zmanjSaim pritiskom in vecjim pretokom materiala, da se doseze fina meglica
4. Standardna tekstura s pomocjo HVLP konv. pistole, 1,6-2,0 mm
@ Dodaj 15% redcila
J 2 Bara
@ Razdalja od objekta 20cm

@ Prviin drugi sloj nanesemo, kot enakomerno vlazen premaz

Zgornja priporocila temeljijo na nasih izkuSnjah z RAPTOR-jem in predstavljajo le nekaj primerov
vrst tekstur, ki jih je mogoce pridobiti. Priporocljivo je, da se pripravi poskusna aplikacija za natan¢no nastavitev
pistole, koli¢ina redcila, pred nanosom na kon¢ni predmet.
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